      SPEED DC-130USD
Автоматический детектор валют 
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Руководство оператора

1. Предисловие

Перед использованием автоматического детектора, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя. 

2. Внешний вид
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Рисунок 1
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Рисунок 2

	1 – верхняя крышка
	2 – LCD дисплей

	3 – приемная площадка
	4 – кнопка выбора режима

	5 – нижняя крышка
	6 – сетевой выключатель

	7 – корпус
	8 – место закладки банкнот

	9 – кнопка сброса
	10 – кнопка выбора банкноты 

	11 – гнездо подключения питания
	12 – разъем для PC


3. Технические параметры

1 Рабочее напряжение: 15В
2 Рабочий ток: не более 0,75А

3 Потребляемая мощность: не более 10Вт

4 Скорость детекции: не более 2сек

5 Параметры окружающей среды: 

- температура: 0-40 С;
- влажность: не более 90%;
6     Способы детекции:

       - магнитная детекция;

       - детекция инфракрасных меток;

       - детекция скрытой нити;
       - ультрафиолетовая детекция.

7     Размеры: 332х133х99,5 мм

8     Вес: 1,4 кг

4. Работа с детектором 
1. Вставьте приемную площадку как показано на рисунке 3
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Рисунок 3

2. Подключите питание

3. Во избежание ошибки или неправильности работы детектора не вставляйте: сильно загрязненную банкноту, банкноту с пятнами клея или масла, порванную банкноту. 

4. Описание LCD-дисплея[image: image1.jpg]



Рисунок 4
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Рисунок 5

5.  Автоматическая самодиагностика

После включения детектора, автоматически запустится программа самоконтроля: на дисплее отобразится информация (как показано на рис. 6) в течении нескольких секунд, что означает, что это USD детектор, версия 01; затем отобразится «ModE 1» (удерживайте кнопку «Mode» несколько секунд – вход в режим «ModE 2»), и последнее - «AuTo 0 0» (рис.7); после короткого звукового сигнала, детектор готов к работе. 

Примечание.  Каждый раз при включении автоматически будет проходить самодиагностика детектора, если возникнет какая-либо неполадка, на дисплее отобразится ошибка, как показано на рис.8. При обнаружении ошибки при включении, обратитесь в сервисный центр. 

          Рисунок 6                                 Рисунок 7                         Рисунок 8     
6.  Функциональные кнопки

Кнопка «Note»: используется для перехода в интеллектуальный или специальный режимы. Интеллектуальный режим используется, когда проверяются банкноты номиналом выше 5$ после 1990 года выпуска; специальный режим, используется для проверки банкнот до 1988 года выпуска и банкноты номиналом 1$ и 2$ до 1990 года выпуска. Автоматически установлен интеллектуальный режим.

Примечание. В специальном режиме банкноты проверяются без определения номинала банкноты и соответственно без подсчета общей суммы. Подсчитывается только общее количество банкнот и их количество показывается  в графе «oth».
Кнопка «Mode»: используется для запроса количества банкнот и общей суммы  по номиналам, а также общей суммы «Tota» и общего количества «других» банкнот в специальном режиме (см. табл.1).

Таблица 1

	Denomination
(номинал)
	Total amount
(общая сумма)
	PCS
(штук)
	

	100
	ХХХХХ
	ХХХ
	

	50
	ХХХХХ
	ХХХ
	

	20
	ХХХХХ
	ХХХ
	

	10
	ХХХХХ
	ХХХ
	

	5
	ХХХХХ
	ХХХ
	

	Tota
	ХХХХХ
	ХХХ
	Интеллектуальный режим

	oth
	88
	ХХХ
	Специальный режим


Кнопка «Reset» - очистка памяти детектора.
Примечание. При каждом нажатии любой из кнопок Вы будете слышать звуковой сигнал, LCD-дисплей будет загораться и автоматически выключаться через 5 сек.
7. Работа с детектором
Включите тумблер и вставьте банкноту в приемный отсек.

Обратите внимание на правильное расположение банкноты в приемном отсеке (см. рис.9). При другом расположении банкноты, детектор будет сигнализировать  об ошибке.
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Рисунок 9

5. Коды ошибок
При обнаружении ошибки на дисплее отобразится следующее,
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Рисунок 10

где Х – код ошибки (см.табл.2), раздастся звуковой сигнал и банкнота не пройдет через детектор.
Таблица 2

	Код ошибки
	Причина 

	ER-A
	Возможно отсутствие или повреждение скрытой нити

	ER-B
	Ошибка расположения инфракрасных меток

	ER-C
	Свечение в ультрафиолете

	ER-D
	Ошибка расположения магнитных меток

	ER-E
	Ошибка по длине банкноты


Банкнота, не прошедшая по какой-либо ошибке в общий итог не заносится.
6. Уход за детектором
Необходимо ежедневно перед использованием открывать верхнюю крышку (при выключенном питании), и, используя кисточку, аккуратно чистить транспортный тракт и счищать пыль с датчиков для поддержания качественного уровня детекции.
После окончания работы питание необходимо выключить.

Отсоедините шнур питания, если прибор не используется долгое время.
Внимание:

Избегайте установки детектора в следующих местах:

• В местах скопления пыли и грязи.

• Около воды и во влажных помещениях или около обогревателей.

• В местах прямого попадания солнечного света.

• Около приборов с сильным магнитным полем (т.е. телевизоры, усилители и т.д.).

Обратите внимание при работе с детектором:

- для работы с детектором пригодны ТОЛЬКО банкноты. В случае попадания внутрь детектора каких-либо посторонних предметов, либо жидкостей, выключите детектор и отключите его от сети. Если детектор уронили, либо повредили необходимо сразу отключить питание и отключить детектор от сети. В этих случаях необходимо обратиться в ближайший Сервисный центр. В случае несоблюдения этих рекомендаций может произойти пожар, либо поражение электрическим током.

При замятии или застревании банкноты внутри детектора необходимо открыть верхнюю крышку и вынуть банкноту, при этом убедитесь в том, что питание выключено и детектор отключён от сети.

Не разбирайте детектор самостоятельно, т.к. это может привести к неправильной работе или выхода устройства из строя.
7. Гарантийные обязательства.
Уважаемый пользователь!

Данный талон даёт право на гарантийный ремонт изделия в соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами торговли Украины. Гарантийный ремонт осуществляется при условии правильного оформления гарантийного талона, при наличии печати фирмы-продавца. Необходимо также выполнение следующих условий:

1. Соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

2. Эксплуатации при нормальных климатических условиях.

3. Эксплуатации при исправном и проверенном электрическом рабочем и защитном заземлении и при надежном гарантированном электропитании, соответствующем требованиям раздела «Технические характеристики» настоящего руководства.

4. Наличие оригинальной упаковки и полного комплекта, указанного в настоящем руководстве и гарантийном талоне. 

Гарантийный срок начинается со дня продажи оборудования. В течении этого времени при обнаружении каких-либо неисправностей по вине изготовителя, их устранение производится бесплатно, путём  ремонта с заменой деталей, вышедших из строя, или замены всего изделия.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшие в результате:

· механических повреждений; 

· выхода параметров электропитания за пределы допустимых норм;

· несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации;

· неправильной транспортировки;

· стихийных бедствий, а также причин, находящихся вне контроля изготовителя;

· попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей;

· ремонта, произведенного неквалифицированными лицами;

· внесения конструктивных изменений.

Обращаем Ваше внимание на п.3 Гарантийных обязательств. Если экспертиза покажет, что неисправность возникла из-за несоответствующего электропитания устройства, в гарантийном обслуживании Вам будет отказано. Пожалуйста, пользуйтесь устройствами гарантированного электропитания или, хотя бы, сетевыми фильтрами.

На  материалы и на части оборудования, подвергающиеся естественному износу, гарантия не распространяется. Если у Вас возникли какие-либо проблемы, обращайтесь в региональный Сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его счет.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____________


НАИМЕНОВАНИЕ:  детектор валют SPEED DC-130USD


СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ____________________________


КОМПЛЕКТНОСТЬ:


детектор валют SPEED DC-130USD


____________________


____________________


____________________


СРОК ГАРАНТИИ_______________________________





ФИРМА-ПРОДАВЕЦ_____________________________





АДРЕС (ТЕЛЕФОН)______________________________





ДАТА ПРОДАЖИ   «____»_____________200___г.
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Работоспособность изделия и его комплектность проверены. С гарантийными обязательствами ознакомлен:
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Автоматическое определение номинала банкноты





Количество проверенных банкнот 





Общая сумма 





Номинал банкноты
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