      SPEED DC-140M
Автоматический детектор валют 
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Руководство оператора

Спасибо, что Вы приобрели Автоматический Мультивалютный Детектор валют SPEED DC-140M. Этот профессиональный детектор новейшей технической разработки, в котором для обнаружения поддельных банкнот используется многоконтурный цифровой датчик. Прибор предназначен для проверки долларов США, ЕВРО и ГРН. Прибор может автоматически определять банкноты любого номинала без ограничений, диапазон потери защитных свойств банкнот, определять банкноты различных годов выпуска. Прост и удобен в эксплуатации.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ.

1. Спецификация

Действительные для проверки банкноты: ГРИВНА, USD, EUR
Проверка банкнот

Положение банкноты: продольный, левый край вперед, лицевой частью вверх

Скорость обработки: 1 банкнота – 0,5 сек.

Электропитание детектора: постоянный ток – 12 В

Электропитание адаптера: переменный ток 110/220В±10%, 50 Гц

Графический дисплей: жидкокристаллический экран со светодиодным подсвечиванием

Потребляемая мощность: ≤ 400 мА

Рабочая температура: +5Сº ~ +35Сº

Относительная влажность: 40% ~ 80%

Габариты, (ДхШхВ): 138х128х74 мм

Вес детектора: 0,45 кг

Вес в упаковке: 0,8 кг

2. Описание устройства  

«R» - кнопка включения/выключения устройства и переключения типа валюты
«С» - кнопка просмотра результата счета по каждому номиналу отдельно и для сброса результатов счета.

Гнездо «RS232» используется для соединения устройства с портом компьютера и обновления программного обеспечения (в сервисных центрах).
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Рис. 1

Описание дисплея с многофункциональным графическим экраном
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Рис. 2
1 – «TOTAL VALUE» - суммарный результат счета (в случае переполнения итога выше, чем число 99999, на дисплее отобразятся символы: «nГ»)

2 – «CURRENCY» - тип валюты 
3 –  «VAL» - номинал банкноты (после самотестирования при включении в этой зоне отображается версия программного обеспечения данного устройства)

4 – графические символы, показывающие несоответствие в защитных свойствах банкнот.

3. Операции и работа с детектором

Проверка банкнот
1. Включение: нажмите и удерживайте кнопку «R» в течении 3 секунд. Самотестирование выполняется автоматически одновременно при включении. 

2. Проверка банкноты:

а) ориентировка банкноты:
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б) поместите банкноту в приемное окно продольно, лицевой стороной вверх, прижимая к левому краю как показано на рис.

в) при прохождении через тракт подлинной банкноты на дисплее отобразится тип валюты, номинал, количество и итоговая сумма;

г) если банкнота при прохождении через тракт возвращается в приемное окно с двойным звуковым сигналом и с мерцанием значка ошибки (рис. 2, пункт 4), то банкнота признается как подозрительная. 

3. Просмотр результатов: выберите нужный тип валюты с помощью кнопки «R». Нажмите кнопку «С» несколько раз, чтобы увидеть детальный отчет по текущему типу валюты.

4. Сброс результатов: удерживайте кнопку «С» нажатой в течении 2 сек, чтобы аннулировать всю информацию текущего типа валюты. По окончании очистки устройство подаст один звуковой сигнал.

5. Выключение: нажмите кнопку «R» и удерживайте в течении 2 сек.

Если устройством не пользовались в течении 30 минут, 

то оно выключится автоматически!
4. Сообщения об ошибках проверки
Когда банкнота признана  устройством как подозрительная, соответствующие графические изображения ошибкам проверки на дисплее будут мигать. Подозрительная банкнота в счет и в общий итог не заносится! 

[image: image4.jpg]®e & D0



  Несовпадение изображения
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  Несовпадение ИК-спектра
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Несовпадение УФ-спектра
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Несовпадение магнитных меток
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 Неправильное ориентирование при подаче
5. Уход за детектором

Необходимо ежедневно перед использованием открывать верхнюю крышку (при выключенном питании), и, используя кисточку, аккуратно чистить транспортный тракт и счищать пыль с датчиков для поддержания качественного уровня детекции.
После окончания работы питание необходимо выключить.

Отсоедините шнур питания, если прибор не используется долгое время.
Внимание:

Избегайте установки детектора в следующих местах:

• В местах скопления пыли и грязи.

• Около воды и во влажных помещениях или около обогревателей.

• В местах прямого попадания солнечного света.

• Около приборов с сильным магнитным полем (т.е. телевизоры, усилители и т.д.).

Обратите внимание при работе с детектором:

- для работы с детектором пригодны ТОЛЬКО банкноты. В случае попадания внутрь детектора каких-либо посторонних предметов, либо жидкостей, выключите детектор и отключите его от сети. Если детектор уронили, либо повредили необходимо сразу отключить питание и отключить детектор от сети. В этих случаях необходимо обратиться в ближайший Сервисный центр. В случае несоблюдения этих рекомендаций может произойти пожар, либо поражение электрическим током.

Не разбирайте детектор самостоятельно, т.к. это может привести к неправильной работе или выхода устройства из строя.
6. Гарантийные обязательства.
Уважаемый пользователь!

Данный талон даёт право на гарантийный ремонт изделия в соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами торговли Украины. Гарантийный ремонт осуществляется при условии правильного оформления гарантийного талона, при наличии печати фирмы-продавца. Необходимо также выполнение следующих условий:

1. Соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

2. Эксплуатации при нормальных климатических условиях.

3. Эксплуатации при исправном и проверенном электрическом рабочем и защитном заземлении и при надежном гарантированном электропитании, соответствующем требованиям раздела «Технические характеристики» настоящего руководства.

4. Наличие оригинальной упаковки и полного комплекта, указанного в настоящем руководстве и гарантийном талоне. 

Гарантийный срок начинается со дня продажи оборудования. В течении этого времени при обнаружении каких-либо неисправностей по вине изготовителя, их устранение производится бесплатно, путём  ремонта с заменой деталей, вышедших из строя, или замены всего изделия.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшие в результате:

· механических повреждений; 

· выхода параметров электропитания за пределы допустимых норм;

· несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации;

· неправильной транспортировки;

· стихийных бедствий, а также причин, находящихся вне контроля изготовителя;

· попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей;

· ремонта, произведенного неквалифицированными лицами;

· внесения конструктивных изменений.

Обращаем Ваше внимание на п.3 Гарантийных обязательств. Если экспертиза покажет, что неисправность возникла из-за несоответствующего электропитания устройства, в гарантийном обслуживании Вам будет отказано. Пожалуйста, пользуйтесь устройствами гарантированного электропитания или, хотя бы, сетевыми фильтрами.

На  материалы и на части оборудования, подвергающиеся естественному износу, гарантия не распространяется. Если у Вас возникли какие-либо проблемы, обращайтесь в региональный Сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его счет.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____________


НАИМЕНОВАНИЕ:  детектор валют SPEED DC-140М


СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ____________________________


КОМПЛЕКТНОСТЬ:


детектор валют SPEED DC-140М


____________________


____________________


____________________


СРОК ГАРАНТИИ_______________________________





ФИРМА-ПРОДАВЕЦ_____________________________





АДРЕС (ТЕЛЕФОН)______________________________





ДАТА ПРОДАЖИ   «____»_____________200___г.





ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА__________________________





Работоспособность изделия и его комплектность проверены. С гарантийными обязательствами ознакомлен:


                                             


                                                 _________________(подпись покупателя)


МП
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