SPEED 

LD-40/40A
Счётчик банкнот
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Руководство оператора

Мы благодарим Вас за выбор нашего Счетчика банкнот модели SPEED LD-40/40А. Это Руководство позволит Вам правильно использовать все функции данной счетной машины. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией и технической спецификацией перед началом эксплуатации настольного счетчика.

Предупреждение о безопасности.
1) Для вашей персональной безопасности, пожалуйста, используйте сетевые розетки с системой заземления. Помните, что перемещать электроприборы с места на место, можно только отключив сетевой кабель прибора от электрической розетки. Перед уходом также отключайте Счетчик от электросети.
2) Напряжение электропитания, должно быть в пределах предусмотренного  инструкцией.
3) При чистке счётчика и действиях связанных с разборкой счетчика, выключите питание и отсоедините шнур электропитания счётчика от электросети.
4) Если в процессе тестирования или пересчёте банкнот на дисплее будут высвечиваться коды ошибок, необходимо произвести настройки в соответствие с указаниями раздела «Коды ошибок и устранение»
5) Конфигурация настроек Счетчика установленная изготовителем:
· автоматический запуск счета;
· автоматический контроль размера;
· скорость пересчёта - 1200 банкнот в минуту;
· сквозной пересчет;
· определение ширины банкнот;
· УФ -проверка -включена (для модели LD-40A),

1. Краткое описание Счетчика серии LD-40 (на рисунке ниже изображена базовая модель LD-40, отличие моделей в количестве кнопок и функций).
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Рисунок 1 – Внешний вид счетчика банкнот LD-40

2.
Технические характеристики
· Скорость пересчёта банкнот:  600/900/1200/1500 банкнот в минуту

· Размер пересчитываемых листов: 50х110-95хI70mm
· Толщина:  0.07-0.2mm
· Детекторы проверки сомнительных банкнот: половинка, сдвоенные, без интервала, УФ-детектор (для модели LD-40А).
· Дисплеи (LED): результатов пересчёта: 4 – разрядная светодиодная матрица; фасовки и параметров: 3-разрядная светодиодная матрица.

· Количество фасуемых банкнот:  от 1 до 999 листов
· Вместимость приёмного лотка: (оптимально )200~350 банкнот
· Вместимость загрузочного лотка: (оптимально) 200 банкнот
· Потребляемая мощность:   ≤70Вт
>
Потребляемый ток:  0.35А
· Размеры:  260х260х245mm 
· Вес:  7.5кг

· Напряжение электропитания:  220в/50гц.

3.
Операции

3.1 Включение Счётчика

3.1.1.
Подключите машину сетевым кабелем, входящим в комплект, к электросети с параметрами указанными в информационном табло на задней  стенке Счётчика и нажмите клавишу "Power-I/O".

3.1.2.
После включения питания в течение 2-х секунд Счётчик произведёт самотестирование. В течение 1 секунды высвечивается рабочая версия программы и серийная модель. Если он исправен, на дисплее счёта можно будет видеть "0".
1. Если появился дефект датчика, то при включении Счетчика после самотестирования дисплей будет показывать код ошибки электроники. В этом случае, следует обратиться к таблице раздела 4, "Коды ошибок и их устранение".

2. Параметры настройки Счетчика устанавливаются по собственному выбору.
3. Для более эффективной работы включите Счетчик за 10 минут до начала пересчета банкнот.
3.2.  Основные операции
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Рисунок 2 - Панель управления

(кнопка [UV] отсутствует в модели LD-40)
3.2.1 Клавиатура задания размера пачки (фасовка). 
Используя десять кнопок от 0~9, можно задать размер пачки.   Кнопка [С] используется  для обнуления дисплея фасовки.

3.2.2  Функции других кнопок
Нажатием кнопки   [UV] можно включить или отключить функцию УФ-детекции (только на модели LD-40A).
Кнопка   [START/STOP], предназначена для обнуления дисплея размера пачки и начала пересчёта в режиме ручного старта;   Кроме   того, она позволяет произвести остановку процесса пересчёта и продолжить пересчёт после остановки; а также для занесения изменённых   параметров в память машины в режиме настройки.
Кнопка  [С] предназначена для обнуления дисплея фасовки в режиме фасовки.
Кнопка [S] предназначена для изменения скорости пересчёта.
Кнопкой [ADD] производится включение и отключение режима  суммирования результатов предыдущего и текущего счета.

Кнопкой   [MUL]   производится включение и отключение режима ручного старта счета. 

3.2.3 Вспомогательные функциональные кнопки:
Нажмите кнопки [2] [0] [0] [6] для перехода в режим регулировок   чувствительности датчиков  и отключения функций контроля;

3.2.4. Для установки зазора в тракте прохождения банкнот на верхней крышке Счётчика расположена ручка регулировочная.
1) Поворотом ролика по часовой стрелке («+») можно увеличивать зазор, поворотом против часовой стрелки (« - ») -уменьшить.
2) Если ролики счётчика с трудом слистывают банкноты, зазор   следует   увеличить,   когда на дисплее возникает сообщение Ed, зазор следует уменьшить. 
Пожалуйста обратите внимание: Не вращайте регулировочную ручку сильно. Стрелку указателя максимально можно передвинуть на угол 45° от среднего значения. 
3.2.5 Регулировка положения ограничителей банкнот приемного лотка:

1) Перед загрузкой в лоток, правильно сформируйте пачку, чтобы отдельные банкноты не выходили за пределы общего массива пачки. Поместите пачку банкнот в загрузочный лоток и прижмите её с торцов пластинами ограничителя, чтобы все банкноты одного номинала подавались в тракт для счета ровно без перекоса, в соответствии со своими размерами.

2) Если длина пересчитываемых банкнот изменилась, то следует вновь отрегулировать (раздвинуть или сдвинуть) пластины ограничителей, во избежании остановки счета, появления, на дисплее ошибочных кодовых сообщений и звукового сигнала, а также ложного суждения о качестве банкноты.
3.2.6
 Включение основных функций
1) После включения машины происходит самопроверка в течение двух секунд, устройство переходит в режим готовности, индикатор [UV] включен. Счетчик автоматически находится в режиме проверки подлинности банкнот (только LD-40A). Если на дисплее машины нет кодовых сообщений, и светится "О", то Счетчик в нормальном состоянии и готов к работе. Расположите банкноты в загрузочном лотке. Счётчик должен автоматически начать процесс пересчёта.
2) (только LD-40A) Нажмите кнопку UV: индикатор [UV] не светит, УФ детектор машины выключен и проверка банкнот на подлинность во время счета производиться не будет. 
Пожалуйста обратите внимание:
a) Предполагается, что первый пересчёт банкнот должен производится на массиве содержащим около 70% банкнот хорошего качества (не загрязнённых), рассматриваемых как стандарт для автоматической идентификации подлинности.
b) Чувствительность датчика обнаружения подделок может быть откорректирована или даже отключена. В случае, когда детектор перестает определять поддельные банкноты, обратитесь к разделу «Режим вспомогательных функций».
3.2.7
 Установка Скорости:
Счётчик имеет 4 уровня скорости счёта банкнот, включая 600, 900, 1200 и 1500 банкнот в минуту. Для выбора желаемой скорости следует нажать функциональную кнопку [S]. Рекомендуемая заводом-изготовителем оптимальная скорость пересчёта 1200 банкнот в минуту.
3.2.8 
Накопление эффективного значения подсчета
Нажмите   кнопку   [ADD],  светодиод   индикатора будет

включен. После каждого процесса счёта результат будет

прибавляться к результатам предыдущих пересчётов нарастающим итогом.

3.2.9
 Задание размера пачки (фасовка)
Задание размера пачки может быть достигнуто нажатием соответствующих кнопок на клавиатуре от 0 до 9. Количество фасуемых банкнот может быть установлено от 1 до 999 листов. Нажмите кнопку [С] и счётчик перейдёт в режим непрерывного счёта.

3.2.10 
Вход в режим вспомогательных функций
Нажмите кнопки [2] [0] [0] [6] для перехода в режим настройки;

· нажмите [4] или [6] и выберите один из регулируемых параметров: SU→Ed→dd→LC→ JS →LONG;
· нажмите [2] или [8] для настройки параметров. Меньшему значению числа настройки соответствует более высокая чувствительность или отключение функции совсем.
· нажмите кнопоку [STAR/STOP] для сохранения настроек в памяти.

	Код
	Описание функции контроля
	Настройка по умолчанию
	Диапазон регулировки
	Комментарий

	SU
	УФ - детекция
	6
	0 (отключ), 1, 2,3,4, ~9
	Используется только в модели LD-40A

	dd
	не совпадение ширины
	4
	1, 2, 3,  ~7
	Все модели

	Ed
	оптическая плотность (сдвоенность банкнот)
	6
	1, 2, 3 ~16
	Все модели

	JS
	Вычитание из итога счета сомнительных банкнот
	Off
	Off,  on
	В режиме "On",  все банкноты прошедшие с ошибкой (SU, EC, Ed, LC, dd), будут включаться в общий счет

	LONG
	диапазон
	
	
	


b) Если часто происходит остановка счётчика на нормальных
банкнотах, следует уменьшить чувствительность детекции подделок, т.е. увеличивает номер; если счётчик пропускает подозрительные банкноты, чувствительность следует увеличить, т.е. уменьшить цифру.

3.2.11 Память о последних установках:
Счетчик имеет функцию автоматического сохранения параметров последней установки регулировок. Когда по каждой функции параметры установлены, следует нажать клавишу [STAR/STOP] и установки будут сохранены в памяти машины.

4. Коды ошибок и их устранение

4.1 Сообщения об ошибках, отображенные после самопроверки машины, их значения и устранение:

	Код ошибки
	Местоположение неисправности
	Устранение

	FE2
	Левый датчик счёта
	Очистить пыль с датчика и включить машину снова

	FE3
	Правый датчик счёта
	Очистить пыль с датчика и включить машину снова

	FE4
	Датчик накопителя
	Очистить пыль с датчика и включить машину снова

	FE5
	Датчик контроля скорости
	Очистить пыль с датчика и включить машину снова

	FE8
	Датчики счёта
	Разъем   датчика отсоединён или датчик неисправен.


Во   всех   случаях    появления    сообщения    FE   следует обратиться в Сервисный центр.
4.2 Коды сообщений при остановке Счетчика и обнаружении сомнительной банкноты, и их устранение:

	Код ошибки
	Причина
	Действия

	EH
	Половина банкноты
	Удалить порванную банкноту и нажать [START/STOP] для продолжения счёта

	Ed
	Сдвоенные (слипшиеся) или грязные банкноты
	Изъять все банкноты из приемного лотка и проверить подозрительные банкноты.

	dd
	Банкноты разной ширины
	Удалить нестандартную банкноту и продолжить счёт, нажать [START/STOP1

	JA
	Замятие
	Удалить замятые банкноты из тракта произвести пересчёт снова.

	SU
	Банкнота

подозревается

УФ-детектором, как

поддельная.
	Удалить сомнительную банкноту и проверить её на подлинность другим способом.


Обратите внимание:
Когда счётчик останавливается и подаёт сигнал тревоги на первых трёх банкнотах, их следует удалить из приёмного лотка, положить ещё раз в загрузочный лоток и снова начать процесс счёта нажатием кнопки [START/STOP].
5.  Ремонт оборудования и уход за ним

Ежедневно следует чистить Счётчик кисточкой и еженедельно производить полную чистку поверхностей датчиков и внутренних частей машины при помощи пылесоса. Поверхность подающих роликов следует чистить с помощью хлопчатобумажной салфетки, смоченной спиртовым раствором или специальной салфеткой, предназначенной для чистки поверхности компьютера.
В  гарантийный  ремонт  принимается   только чистое оборудование.

Гарантийные условия

Уважаемый пользователь!

Данный талон даёт право на гарантийный ремонт изделия в соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами торговли Украины. Гарантийный ремонт осуществляется при условии правильного оформления гарантийного талона, при наличии печати фирмы-продавца. Необходимо также выполнение следующих условий:

1. Соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

2. Эксплуатации при нормальных климатических условиях.

3. Эксплуатации при исправном и проверенном электрическом рабочем и защитном заземлении и при надежном гарантированном электропитании, соответствующем требованиям разделов «Меры предосторожности» и «Технические данные» настоящего руководства.

4. Наличие оригинальной упаковки и полного комплекта, указанного в настоящем руководстве и гарантийном талоне. 

Гарантийный срок начинается со дня продажи оборудования. В течении этого времени при обнаружении каких-либо неисправностей по вине изготовителя, их устранение производится бесплатно, путём  ремонта с заменой деталей, вышедших из строя, или замены всего изделия.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшие в результате:

· механических повреждений; 

· выхода параметров электропитания за пределы допустимых норм;

· несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации;

· неправильной транспортировки;

· стихийных бедствий, а также причин, находящихся вне контроля изготовителя;

· попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей;

· ремонта, произведенного неквалифицированными лицами;

· внесения конструктивных изменений.

Обращаем Ваше внимание на п.3 Гарантийных условий. Если экспертиза покажет, что неисправность возникла из-за несоответствующего электропитания устройства, в гарантийном обслуживании Вам будет отказано. Пожалуйста, пользуйтесь устройствами гарантированного электропитания или, хотя бы, сетевыми фильтрами.

На  материалы и на части оборудования, подвергающиеся естественному износу, гарантия не распространяется. Если у Вас возникли какие-либо проблемы, обращайтесь в региональный Сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его счет.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____________


НАИМЕНОВАНИЕ: счетчик банкнот SPEED LD-40/LD-40A
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АДРЕС (ТЕЛЕФОН)______________________________





ДАТА ПРОДАЖИ   «____»_____________200___г.
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Работоспособность изделия и его комплектность проверены. С гарантийными условиями ознакомлен:
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Дисплей фасовки








PAGE  
- 5 -

